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ATLAS por Eco Green Energy
530-550W

M10 / Celda de182 mm -144 Medias celdas

6\ lcinfinite %

INTERNATIONAL ENERGY AND
ENGINEERING PRRTNERS

ENERGYALLIANCE

INTELIGENCIA ENERGETICA

Fundada en el 2008, Eco Green Energy es una empresa de
marca francesa fabricante de paneles fotovoltaicos vy
distribuyendo ahora sus mdédulos en masde 60 paisesalrededor
del mundo. Los md&dulos solares Atlas estan fabricados solo
con celdas Grado A para la maxima generacion de energia,
LCOE mas bajo, y garantizando mas de 25 afios de vida util.

CARACTERISTICAS CLAVE  144-Celdas
MODULO MONOCRISTALINO

)
G a Tecnologia dopada con galio 21.28% i
EFICIENCIA MAXIMA

0~+5W
Menor LCOE y BOS TOLERANCIA DE POTENCIA
POSITIVA ' '
ti Modulo de calidad francés
Proteccion Anti PID / GRADO A
Bajo nivel de LID CELULAS GARANTIZADAS

@ Menor riesgo de puntos calientes
por efectos de sombreado
% Bajo coeficiente de temperatura

GARANTIA DE RENDIMIENTO LINEAL CERTIFICADOS INTEGRALES
12 afios de garantia del producto - 25 afios de garantia de potencia lineal |EC 61 21 5/ |EC 61 730 / |EC 61 701/ |EC 6271 6
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Garantia de rendimiento estandar Garantia lineal de paneles EGE
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ATLAS por Eco Green Energy EGE-530/550W-144M(M10)

MODULO FV : EGE-540W-144M(M10)
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INFORMACION ELECTRICA EN STC* 1q [omperatura de 'as.ffa'ﬁ_aféi‘%ecmeﬂooowmz 014w ]
2 12 L Irrad. Incidente=800W/m* ]
Potencia maxima (Pmax) 530 W 535 W 540 W 545 W 550 W § or Irrad. Incidente=600W/ ]
c ]
Tolerancia de potencia 0~+5W 0~+5W 0~+5W 0~+5W 0~+5W ) Z r Irrad. Incidente=400W/n' ]
= L ]
Eficiencia del médulo 20.51 % 20.70 % 20.89 % 21.09 % 21.28% S L ) ) ]
O [ Irrad. Incidente.=200W/m i
Maxima capacidad de voltaje (Vmp) 40.58 V 40.68 V 40.79V 40.89 V 40.98 V 2 ]
0 I | |
Maxima capacidad de corriente (Imp)| 13.06 A 13.15A 13.24 A 13.33A 13.42 A 0 1o 2 % 50
Voltaje de circuito abierto (Voc) 4929V | 4939v | 49.49v | 4959v | 4968V Voltaje
Corriente de cortocircuito (Isc) 13.64 A 13.73A 13.83A 13.92A 14.01 A MODULO FV : EGE-540W-144M(M10)

*Condiciones Estandar de Medida:Radiacién:1000 W/m?2 -Temperatura de las celdas:25°C - AM:1.5
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INFORMACION ELECTRICA EN NOCT* B ;ZZ: mdlwwldc o]
2 e Incdemtes00Wt ]

Potencia maxima de salida (Pmax) 39518 W | 39891TW | 402.64W | 40637W [ 410.10W 3 ]

Capacidad maxima de voltaje (Vmp) 38.05V 38.14V 38.24V 3833V 38.42V % f

Capacidad maxima de corriente (Imp)| 10.37 A 10.44 A 10.52 A 10.59 A 10.66 A <

Voltaje de Circuito Abierto (Voc) 45.71V 45.80 V 4590V 45.99V 46.07 V

Corriente de cortocircuito (Isc) 11.09A 1116 A 11.24 A 11.32A 11.39A

*Temperatura Nominal de Operacién de la Celda:lrradiacion:800W/m? - Temperatura ambiente:20°C Voltaje

“AM:1.5 - Velocidad del viento:1m/s Dimensién del médulo fotovoltaico (mm)

CARACTERISTICAS MECANICAS Agujero de drenaje
A

35.0
Tipo de celdas Monocristalino (182x91 mm) M = %:
Numero de celdas 144 Ne-BL.5 D
Dimensiones 2279x1134x35mm (1.5mm Cell Gap) Agujero de puesta
Peso 29 kg 1 atierra I
. 3.2 mm vidrio templado, Alta transmisién (> 94%), —H
Vidrio L " .
Recubrimiento antirreflejos
Marco Aleacién de aluminio anodizado
Caja de conexiones Clasificacion IP68 (3 diodos de paso) E ;,C_’
SO |pw—em = )

Cable 4.0mm? ; 300mm(+) / 400mm(-) ; La longitud se puede personalizar E §8

Jlov|
Conector Compatible con MC4 o MC4 o
Maxima carga frontal (ejem. nieve) (5400 Pa
Maxima carga posterior (ejem. viento) (2400 Pa .
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CARACTERISTICAS DE TEMPERATURA RANGO MAXIMO
NOCT 45°C +2 °C Rango de temperatura de operacién  |-40 °C ~+85 °C B 1085.002.0
Coeficiente de temperatura de Pmax (-0.35%/°C 1500 DC (IEC)

— Maximo voltaje del sistema A-A B-B
Coeficiente de temperatura de Voc  [-0.28%/°C 1500 DC (UL) 81 B
Coeficiente de temperaturade Isc  [+0.048%/°C Rango maximo de capacidad del fusible |25 A _ 8:1

\ 35 _
" ORIFICIO DE 1t
EMBALAJE (2279x1134x35mm) D MONTAJE 35
254 | |
Tipo Peso Peso |
I LAMINADO DE CELULAS FV
Paleta 31 pzas 940 kg 8:1 CON FRENTE DE VIDRIO
Contenedor 40HQ 620 pzas (20 paletas) 18.80t
ORIFICIO DE MONTAJE
!
G REEN EN ERGY E 'E Las especificaciones incluidas en esta hoja de datos estan sujetas a cambios sin previo aviso.
Consulte nuestro sitio web para obtener més informacién o péngase en contacto con uno de
Building a Greener World E 4 nuestro personal de ventas.
Www.eco-greenenergy.com




